












37 Water op het Pluimveebedrijf  

 

Aanvoer bron­ leidingwater 
Capaciteit: Controleer het waterverbruik gedurende een half uur in een piekmoment op 
het einde van de ronde. 

Filters: Reinig waterfilters halverwege de ronde en bij leegstand. Controleer tussentijds 
ook de vervuiling. 

Geur, kleur, smaak: Bepaal meerdere keren per ronde de geur, kleur en smaak van het 
water. 

Ijzer, hardheid: Controleer bij aanwezigheid van een waterbehandelingsinstallatie 3x per 
ronde de goede werking. 

Wateranalyse laboratorium: Laat jaarlijks (of zelfs halfjaarlijks) een wateranalyse uitvoe­
ren. 

Drinkwatersysteem 
Hoogte drinklijn: Stel regelmatig de hoogte van de drinklijn bij. Doe dit in de eerste we­
ken elke dag. Controleer of de kuikens onder de juiste hoek drinken. 

Controle systeem: Controleer dagelijks de vochtigheid van het strooisel/lekschalen, de 
ontwikkeling van de water- en voeropname en de beschikbaarheid van het water op het 
einde van de drinklijn. 

Waterregistratie: Registreer dagelijks het verbruikte water per stal en vergelijk dit met de 
voeropname. Vergelijk het verbruik met de voorgaande dagen en eerdere rondes. 

Onderhoud: Meet 1x per ronde in iedere stal de nippelopbrengst per drinklijn na. Meet 
gedurende 1 minuut wat de opbrengst is. Vervang lekkende of slecht functionerende 
nippels. Controleer de afstand stalvloer-drinklijn. Verzakkingen en hoogteverschillen zor­
gen voor een ongelijke nippelopbrengst binnen de lijn en kunnen aanleiding geven tot 
het ontstaan van biofilm. 








